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Assembly Instruction

SEZNAM SESTAVNIH DELOV

NAMESTITEV VLOZKA ZATICNEGA VIJAKA

O1y.

No.| OBLIKA OPIS

n !

‘ ‘

1| & 8x25mm LESENI MOZNIK | 14Pcs
i) 15MM
2 @ ZATICNI VIJAK 205ets
3| & 15mm CEP ZATICNEGA VIJAKA | 4Pcs
4 | wsswwe® | \4x38mm VIJAK 12Pcs
5( =@ | M3.5x16mm VIJAK 16Pcs
6 | === | Pravokotni nosilec 4Pcs
7| <« TP 10#x1/2" VIJAK 16Pcs
8| <7 |Koledtkiza predal 8Pcs
9| QF |Podnozni zebljicek 4Pcs
10 | <@ | M4 x 30mm VIJAK 9Pcs

Korak 1

NAMESTITE 12 LESENIH
MOZNIKOV KOT JE PRIKAZANO

=
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Assembly Instruction

Korak 2

NAMESTITE ZATICNI VIJAK
KOT JE PRIKAZANO

Pritrdite vse podnozne Zebljicke na vzglavno
in nozno stranico kot je prikazano na sliki

Korak 3

vzglavno in nozno stranico ter jih pritrdite z
zatiénim vijakom , kot je prikazano na sliki

[Namestite stranske pravokotne stranice med
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Korak 4
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Korak 6

namestite dno predala
kot je prikazano na sliki

sestavite stranice predala in jih pritrdite
z zatiénim vijakom kot je prikazano

Korak 7

zadnjo stranico privijte
z vijaki kot je prikazano

Korak 8

Pritrdite kole$¢ke z vijaki
kot je prikazano na sliki
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Assembly Instruction

Korak 9

Korak 10




